
RKMAG

range of conductive liquids, even chemically aggressive: the electrodes material can be selected according to the chemical 

Technical Feature

Flow rate range

Range dimension / lining material

Sensor pipe material
SS321
Housing material

Electrodes material
SS316L - Hastelloy C
Measure range

Accuracy

Repeatability

Fluid conductivity
>5μS/cm.

Power supply

Consumption

Communication protocol
Modbus; Bluetooth App Android (opt.)
Operating temperature Limits
Remote version

Compact version

Data Logger
Internal data logger to USB pen drive 
Output

relays    
Input signals
2 active analog inputs
1 digital input.

Reverse Flow
Allows measure and totalization of 

Adjustable. Below selected value, 

Humidity Limits
-

densing.
Damping
Adjustable between 1 and 99 seconds.  
Compact version IP rating
IP67
Remote version IP rating
sensor IP67 / IP68 (by request) - 
converter IP67

converter
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ØK
(mm) N-ØL (mm) Pressure

165 125 1.6MPa
65 185 1.6MPa

8-Ø18 1.6MPa
385 8-Ø18 1.6MPa

125 8-Ø18 1.6MPa
285 8-Ø22 1.6MPa

295 12-Ø22 1.6MPa
535 355 12-Ø26 1.6MPa

12-Ø22
16-Ø35

715 525 16-Ø38
585

835 715

895

Rkmag Misuratore di portata elettromagnetico

 Per fluidi conduttivi. Montaggio con diametri zero.
 Corpo sensore e flange in acciaio al carbonio
 Temperatura ambiente: -20° ÷ 60°C
 Temperatura del fluido: -10° ÷ 80°C 
 Custodia per elettronica IP67 con filtro anticondensa
 2 relé di allarme (min/max) - 3° elettrodo per messa a terra

  Versione
B   Remota - acc. 0,2% - Data logger - nr 2 input 4÷20 mA - cavo std 5m (prezzo su ric iesta per ogni metro addizionale)
C Remota acc 0 5% Data logger nr 2 input 4÷20 mA cavo std 5m (prezzo su ric iesta per ogni metro addizionale)

  Versione
B   Remota - acc. 0,2% - Data logger - nr 2 input 4÷20 mA - cavo std 5m (prezzo su richiesta per ogni metro addizionale)
C   Remota - acc. 0,5% - Data logger - nr 2 input 4÷20 mA - cavo std 5m (prezzo su richiesta per ogni metro addizionale)
L  Compatta - accuratezza 0,2% -  Data logger - n.2 input 4÷20mA
N  Compatta - accuratezza 0,5% - Data logger - n.2 input 4÷20mA
R   Remota - acc. 0,2% - nr 2 input 4÷20 mA - cavo std 5m (prezzo su richiesta per ogni metro addizionale)
S   Remota - acc. 0,5% - nr 2 input 4÷20 mA - cavo std 5m (prezzo su richiesta per ogni metro addizionale)
T  Compatta - accuratezza 0,2% - n.2 input 4÷20mA
V  Compatta - accuratezza 0,5% - n.2 input 4÷20mA
Z  Speciale

 DN flangia / Pressione max. / Rivestimento
0050E1  DN50 / 1.6MPa / Neoprene - range 1,5 ÷ 35m3/h
0065E1  DN65 / 1.6MPa / Neoprene - range 2,4 ÷ 59m3/h
0080E1  DN80 / 1.6MPa / Neoprene - range 3,7 ÷ 92m3/h
0100E1  DN100 / 1.6MPa / Neoprene - range 6 ÷ 141m3/h
0125E1  DN125 / 1.6MPa / Neoprene - range 9 ÷ 220m3/h
0150E1  DN150 / 1.6MPa / Neoprene - range 13 ÷ 318m3/h
0200E1  DN200 / 1.6MPa / Neoprene - range 23 ÷ 565m3/h
0250E1  DN250 / 1.6MPa / Neoprene - range 35 ÷ 833m3/h
0300C1  DN300 / 1.0MPa / Neoprene - range 51 ÷ 1272m3/h
0300E1  DN300 / 1.6MPa / Neoprene - range 51 ÷ 1272m3/h
0350C1  DN350 / 1.0MPa / Neoprene - range 70 ÷ 1731m3/h
0350E1  DN350 / 1.6MPa / Neoprene - range 70 ÷ 1731m3/h
0400C1  DN400 / 1.0MPa / Neoprene - range 90 ÷ 2262m3/h
0400E1  DN400 / 1.6MPa / Neoprene - range 90 ÷ 2262m3/h
0450C1  DN450 / 1.0MPa / Neoprene - range 114 ÷ 2863m3/h
0450E1  DN450 / 1.6MPa / Neoprene - range 114 ÷ 2863m3/h
0500C1  DN500 / 1.0MPa / Neoprene - range 141 ÷ 3534m3/h
0500E1  DN500 / 1.6MPa / Neoprene - range 141 ÷ 3534m3/h
0600C1  DN600 / 1.0MPa / Neoprene - range 203 ÷ 5089m3/h
0600E1  DN600 / 1.6MPa / Neoprene - range 203 ÷ 5089m3/h
0700C1  DN700 / 1.0MPa / Neoprene - range 277÷ 6927m3/h
0700E1  DN700 / 1.6MPa / Neoprene - range 277÷ 6927m3/h
0800C1  DN800 / 1.0MPa / Neoprene - range 362 ÷ 9048m3/h
0800E1  DN800 / 1.6MPa / Neoprene - range 362 ÷ 9048m3/h

 Attacco al processo
B  Flange DIN (UNI 1092-1)
D  Flange ANSI (quotazione a parte)
Z  Speciale

 Materiale elettrodi
1  Acciaio inox  AISI316L
3  Hastelloy C276

  Alimentazione
A  85÷265Vac
C  20÷30 Vac/Vdc
D  12Vdc

  Accessori
0  Nessuno
1  Anelli di messa a terra, in AISI316 o in Hastelloy C, per l'installazione con tubi in mat. plastico (quotazione a parte)

  Uscite
B  4÷20mA con separazione galvanica + impulsiva + MODBUS RTU + BLUETOOTH
E  4÷20mA con separazione galvanica + impulsiva + MODBUS RTU

  Grado di protezione tubo
1  IP67
2  IP68 - solo per versione remota


